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～大型基材に対応し、研究開発効率を最大化するインテリジェント・モデル～

新素材・次世代デバイスの開発において、ラボスケールからプロトタイプ製作への移行（スケールアップ）は大きな
障壁となります。RPS300Dは、□400mmのワイドな塗布エリアを確保しつつ、RPS200Sで培った精密制御技術を継
承。研究者の試行錯誤を最小限に抑え、開発スピードを加速させるための高度な実験基盤を提供します。

RPS300D導入のメリット

RPS300D 3つの価値

1・ワイド塗布エリア

400mm×400mmの有効塗布範

囲を確保。大型基板や複数個

取りのワークに対しても、ラボス

ケールでは困難だった大型基

材においても、RPS200S同等の

膜厚均一性と再現性を可能にし

ます。

2・再現性

塗布条件は装置内にレシピとし

て登録・保存が可能 。材料圧・

霧化エア圧はデジタル表示で正

確に把握できるため、実験条件

を数値で管理・共有。これにより

次の開発ステップへの確実な移

行を支援します 。

3・豊富なオプション

スプレーガンの高さをレシピ管

理できる「電動Z軸」に加え、ノズ

ル先端の「乾き防止機能」を選

択可能 。手動調整の手間を省

き、長時間の実験でも安定した

塗布を維持します。さらに「排気

装置」を装置に内蔵可能です。

塗布有効範囲 400mm x 400mm

主要仕様 (R&D拡張モデル )

塗布速度 10～465mm/sec

吸着・加熱機能(オプション) 吸着：真空ポンプ (吸着有効：360mm x 360mm)
加熱：室温～120℃　2重化過昇温防止機能付き

その他のオプション機能 スプレーガン昇降(Z軸)、排気ブロワー、自動消火装置

安全装置 非常停止スイッチ、扉スイッチ、自動消火装置(オプション)

電源 200VAC(三相50/60Hz) 20A

必要ユーティリティ 圧縮エア：0.5MPa ２00L/min以上、排気設備：3～6m3/min

装置本体サイズ 幅1200mm x 高さ2050mm x 奥行1200mm

塗布条件設定 タッチパネルより設定　(塗布条件は保存可能です)
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スプレーコーター
Reliable Precision Spray coater  Series300D

※さらに大型の塗布有効範囲600mmx600mmもございます。
※塗布結果は使用する材料特性や周辺環境により変化するため、実機による事前テストを推奨いたします。
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